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INJEKTOR

za sirovine 
sa i bez kostiju



TIP HPI

Pritisak pneumatski amortizovanih igli
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Injektor karakteriše robustan industrijski dizajn



TIP HPI

.

1650 mm 1900 mm
750 mm 850 mm
1920 mm 1920 mm
420 kg 575 kg
350 mm 450 mm
200 mm 200 mm

  50 / 102 86 / 168
0,5 - 4 bar / 0,5 - 6 bar 0,5 - 4 bar / 0,5 - 6 bar
15 - 55 Hub/Min 15  - 55 Hub/Min 
5,5 kW 7,5 kW
max. 70m² / Std. max. 90m² / Std. 
min. 6 bar min. 6 bar
3 x 400V, 50 Hz 3 x 400V, 50 Hz

HPI 350             HPI 450

[udarca/min] [udarca/min]

[m2/sat] [m2/sat]
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Tip Zapremina Snaga Širina Visina

HMV 400 400 l 1,8 kW 960 mm 1.365 mm 1.440 mm
HMV 650 650 l 1,8 kW 960 mm 1.365 mm 1.940 mm

HMV 1000 1.000 l 3,0 kW 1.160 mm 1.565 mm 2.000 mm
HMV 2000 2.000 l 3,0 kW 1.360 mm 1.765 mm 2.000 mm

TIP HVM
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