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MAUTING klima komore obezbeduju idealne uslove tokom
fermentacije, zrenja i suSenja vasih proizvoda, c¢ime se obezbeduje
dosledno visok kvalitet u svakoj fazi proizvodnje. Idealne su za
vecinu vrsta trajnih dimljenih proizvoda i susenog mesa.

@ GLAVNE PREDNOSTI
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Za klasicne proizvode od mesa, ribu, hranu za kuc¢ne
ljubimce i sir.

Za pogone za preradu mesa i male preradivace.

Prirodan ukus i aroma zahvaljujuci idealnim uslovima
u komori.

Napredni sistemi strujanja vazduha za sve primene, od
fermentacije do susenja.

Regulacija klimatskih uslova zasniva se na apsolutnoj
vlaznosti i entalpiji sveZzeg vazduha.

Napredna regulacija klimatskih uslova gotovo
prepolovljuje potrosnju energije za regulaciju.

Resenja po meri, prema stvarnim potrebama kupca.

Vise informacija:
MAUTING.COM

Svaki korak pod kontrolom

KOMORE
ZA ZRENJE

Namenjene su zrenju i susenju trajnih proizvoda i
pogodne su za Sirok raspon primena.

MOGUCE PRIMENE

Druga faza obrade / zrenje / susSenje / skladistenje
hrane

= OPSEG RADNE REGULACIIA
ﬂ: TEMPERATURE* Q VLAZNOSTI*

12-22°C  65-90%
@ ggl\,/\‘&éIVANJA*

1-1,5% /24 sata

* Standardne vrednosti.
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IZBOR SISTEMA STRUJANJA
VAZDUHA ZA KLIMA
KOMORE

CROSSFLOW i DAF su patentirani inovativni sistemi
naizmenicnog strujanja vazduha. Znatno doprinose sto
ravnomernijoj obradi proizvoda u celom prostoru
komore i ubrzavaju susenje. Ujedno smanjuju rizik od
presusivanja proizvoda i razvoja neZeljenih
mikroorganizama na njihovoj povrsini.

Ovakav sistem strujanja moze se koristiti i za kolica viSa
od 2 metra, kao i za proizvode kod kojih se postize visok
stepen odvlazZivanja.

Kupac moze izabrati i sistem sa klasi¢nim strujanjem
vazduha, CLASSIC ili CENTRAL, koji je pogodan za
proizvode sa manjim prosec¢nim stepenom odvlazivanja.
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PRINCIPI USTEDE
ENERGIJE

Upravljanje prema principu apsolutne vlaznosti
omogucava precizniju regulaciju relativne vlaznosti u
komori i bolju kontrolu susenja proizvoda.

Uz mogucnost susenja spoljnim vazduhom, uz
uvazavanje njegove entalpije, troskovi regulacije
komore mogu se smanijiti gotovo upola.

PRILAGODENE
KONFIGURACIJE

Nase klima komore prilagodavaju se potrebama kupca:

~ Elektri¢no, parno ili toplovodno zagrevanje vazduha.
~ Generatori dima na drvnu secku ili frikcioni generatori.

~ Klimatizaciona jedinica moze biti iza komore, iznad
komore ili u komori.

~ Rashladni medijum: amonijak, freon, glikol.

DODATNE KARAKTERISTIKE

Proces obrade uvek je pod potpunom kontrolom. Mogu
se regulisati temperatura, relativna vlaznost i brzina
strujanja vazduha u komori. Parametri celog procesa
cuvaju se u memoriji.

~ Podesi¢emo optimalne uslove za vase proizvode.

~ Minimalni gubici mase.

~ Arhiviranje podataka i daljinski pristup.

~ Svi zavareni spojevi hemijski se obraduju
nagrizanjem (bajcovanjem).



